
Carcaça reforçada totalmente metálica
oferece resistência sem igual a picos de
pressão e pulsações.

Tubo Distribuidor Central
que ajuda a proteger os motores de alta
potência de problemas com partidas
difíceis e a impedir o colapso resultante
de uma súbita diferença entre as pressões
interna e externa.

Válvula de fácil abertura
tem uma só gaxeta ao invés de três, e
requer 88% menos torque para abrir e
fechar.

Placa de base reforçada,
é unida à carcaça por meio de costura
dupla, para resistir a vazamentos
decorrentes de altas pressões e vibrações.

Meio filtrante InterBlend™
de alta eficiéncia
combina camadas de poliester e celulose
para aumentar a eficiência de remoção e a
capacidade de retenção de contaminantes.

Dreno de auto-extração
totalmente metálico
elimina a necessidade de remover o ar do
sistema de combustível, separadamente, antes
da drenagem, enquanto acrescenta resistência
estrutural superior e facilidade de manutenção.

11

22

33

44

55

66

Os resultados dos testes usando os procedimentos SAE J1985, SAE J1488 e SAE J905 demonstram que os
Baldwin Filters’ BF1259 excedem as especificações de fabricantes originais de equipamentos em eficiência
e capacidade de retenção de contaminantes. O desempenho superior do nosso novo elemento filtrante
InterBlend™, combinado com a construção reforçada, torna o BF1259 a melhor escolha para reposição
após venda com a finalidade de proteger os sistemas de combustível nos motores Cummins de nova geração.
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InterBlend™ Excede as Especificações dos
Fabricantes Originais de Equipamentos
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Contrariamente a alegações da concorrência, os filtros Baldwin BF1259 com elemento InterBlend™ continuam a exceder
no mercado de reposição após venda para separadores combustível/água de motores eletrônicos Cummins CELECT™. Em
testes recentes de laboratório (veja os gráficos abaixo), o BF1259 excede as especificações do fabricante original nos testes
de eficiência de remoção de contaminantes, capacidade de remoção de água emulsificada e capacidade de retenção de
contaminantes.

Maior eficiência significa que menos contaminantes causadores de avarias passam através do filtro para os componentes
sensíveis de injeção de combustível, levando a uma vida mais longa e eficiente do sistema de combustível.

O BF1259 com elemento InterBlend foi projetado para aumentar a eficiência de aprisionamento de contaminantes, a
capacidade de retenção de sujeira e a eficiência de remoção de água. O resultado final é um separador combustível/água que
atende ou exceed às especificações para filtros de Fabricantes Originais de Equipamentos.
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Teste SAE J905: Vazão de 341 l/h, Pó de Teste Fino ISO, 38ºC, Término em 4 psid

Capacidade de Retenção de Contaminantes

0g 10g 20g 30g 40g 50g 60g 70g 80g 90g 100g

BF1259 55,1g

FS1000 50,5g

Especificações Cummins 52,0g

Teste SAE J1985: Vazão de 341 l/h, Pó de Teste Fino ISO, 38ºC, Término em 60 minutos
Eficiência média ponderada no tempo a 10 microns.

Eficiência de Remoção de Contaminantes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BF1259 99,9%

FS1000 99,9%

Especificações Cummins 98,7%

Teste SAE J1488: Vazão de 341 l/h, 27ºC

O gráfico de barras mostra a eficiência média ao longo da vida do teste.

Capacidade de Remoção de Água Emulsificada
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BF1259 98,9%

FS1000 90,7%

Especificações Cummins 95,0%
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