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TÍTULO: LANÇAMENTO DO NOVO KIT DE FILTRO SECADOR , E OS CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DAS
UNIDADES EVAPORADORAS RPK-SET FREE

(PREVENÇÃO CONTRA CONDENSAÇÃO E RESPINGO DE ÁGUA)

SUMÁRIO:
1. Este Boletim Técnico contém informações sobre o novo Kit de Filtro Secador, e os cuidados na instalação das
unidades evaporadoras RPK-Set Free.

2. A instalação deste kit tem como objetivo prevenir problemas de mau funcionamento da Válvula de Expansão
Eletrônica, e consequentemente possíveis respingos de água no ambiente. Tal ocorrência tem como causa principal a
entrada de partículas sólidas no ciclo de refrigeração, possivelmente introduzidas na tubulação durante o processo de
instalação dos equipamentos.

3. No caso de uma nova instalação de unidades RPK – Set Free, , para
prevenir os problemas relatados acima, e manter a qualidade e confiabilidade do produto.

4. Os detalhes estão indicados abaixo.

é obrigatória a instalação desses Kits

DESCRIÇÃO:

1. ModelosAplicáveis:

2. Particularidades no funcionamento das Válvulas de Expansão Eletrônicas:

Unidades tipo parede (RPK) da linha Set Free.

Observação:
Para os outros modelos de unidades internas da Linha Set Free não há este tipo de ocorrência, pois os equipamentos
têm estruturas diferentes.

Durante o período em que a unidade evaporadora RPK – Set Free está desligada, a válvula de expansão eletrônica
permanece totalmente fechada. Porém, se alguma partícula sólida entrou no ciclo de refrigeração durante a instalação
das unidades, esta partícula pode danificar a sede a válvula, ocasionando problema no fechamento. Nesses casos,
ocorre a passagem de uma pequena quantidade de refrigerante pelo trocador de calor, fazendo com que ocorra
condensação com o equipamento desligado. Como o rotor do ventilador fica muito próximo do trocador, ocorre
formação de pequenas gotículas de orvalho no rotor. Como consequência, ao ligar o equipamento, ocorre respingo de
água pela saída de ar do ventilador (ver figura 2).
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Figura 1. Vazamento na Válvula
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Figura 2. Respingo de água
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3. Cuidados
3.1. Informação Importante Referente à Instalação da Tubulação
Por favor, execute o trabalho de instalação da tubulação de refrigerante com muito cuidado e atenção, seguindo os
dois princípios básicos abaixo.
Certifique-se de ter adquirido tubos de cobre limpos, sem nenhum tipo de poeira ou impureza internamente.

3.2. Instalação do Novo Kit de Filtragem
Conforme informado anteriormente, é obrigatória a instalação dos Kits de Filtragem, para prevenir a entrada de
partículas estranhas no interior do ciclo de refrigeração.

3.2.1. Códigos e Características dos Kits

Notas:
1. Para maiores detalhes do kit de filtragem, consultar a ultima página deste BT.
2. No caso do diâmetro da tubulação ser diferente da tubulação do Kit, deverá ser providenciado um redutor (não
fornecido).

Dois Princípios Causa da Falha Ação Preventiva

1) LIMPAR
Tubos sem poeira ou
impurezas internamente.

2) SECAR
Mantenha bem seco.

*Infiltração de pó a partir da extremidade do
tubo.
*Filme de oxidação durante a soldagem sem
utilizar nitrogênio.

*Infiltração de água a partir da extremidade
do tubo.
*Orvalho dentro dos tubos.
* Tempo de vácuo insuficiente.

Corpo Elemento
Filtrante

Kit Filtro SecadorPartícula
Estranha

Tubulação de
Refrigerante

i) Proteção nas extremidades dos tubos.
(capacetes, tampões, fita adesiva).

ii) Efetuar as soldas com passagem de nitrogênio
pela tubulação.

i) Proteção nas extremidades dos tubos.
(capacetes, tampões, fita adesiva).

ii) Desumidificar com um bom vácuo.

O Kit de filtragem retém partículas externas como limalha de cobre que entraram na tubulação refrigerante.

KIT FILTRO SECADOR

Cód. Kit Mod. Aplicado Linha Ø Tb Conexão

KOT0107 RPK1,0~1,5FSNSM3
Líq. 1/4"

Gás 1/2"

KOT0108 RPK2,0FSNSM3
Líq. 1/4"

Gás 5/8"

KOT0109 RPK2,5~4,0FSNSM3
Líq. 3/8"

Gás 5/8"

Tabela 1. Códigos e Características

Figura 3. Kit de Filtragem
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3.2.2. Posição de Instalação dos Kits de Filtragem
Instale os Kits de Filtragem o mais próximo possível das unidades evaporadoras, entre o Multikit e a unidade
evaporadora.
O ideal é que sejam instalados diretamente nas conexões das unidades internas RPK, porém caso não seja possível,
devem ser instalados à uma distancia máxima de 5 metros da unidade evaporadora (ver figura 4).

3.2.3. Observações quanto à instalação
Certifique-se de que o sentido de instalação dos filtros está correto. As setas indicadas nos filtros devem ficar
apontando para a unidade evaporadora, conforme figura abaixo.

Notas:

(Máx. 5m)

a) Toda tubulação deve ser fixada com suportes, para evitar deformações e rupturas devido ao peso da tubulação.
b) Quando as tubulações foram montadas em suportes, devem ser previstos alívios/folgas para absorver a
dilatação no sentido longitudinal.
c) Os tubos nunca devem encostar em paredes, forros, etc., para não propagar ruído.
d) Todos os tubos devem ser isolados para prevenir a formação de orvalho.
e) Escolha o local de instalação:

Instale o Kit de Filtro o mais próximo possível das unidades evaporadoras , e em local de fácil acesso
para manutenção.
Instale em local que suporte o peso dos filtros. Caso contrário, poderão ocorrer acidentes devido à queda dos
filtros.

f) Informações sobre a montagem:
Deverá ser previsto uma janela de acesso para manutenção, caso os filtros sejam instalados na parede ou no
forro.
As janelas de acesso devem estar preparadas também para acesso às curvas, cotovelos, etc., para verificar
possíveis vazamentos e/ou problemas.
Não pisar ou apoiar objetos sobre os kits de filtragem. Caso contrário, poderão ocorrer acidentes devido à
queda dos filtros.
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Figura 4. Instalação próximo a Unidade Evaporadora

Figura 5. Instalação do Kit Filtro
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4. Especificações dos Filtros

<Especificações>

<Dimensões>

b b

a

d

VISTA ISOMÉTRICA

C

Ø TUBO DE CONEXÃO a b (TIPO DE ROSCA) c d

1/4"

1/2"

3/8"

5/8"

110

166

123

175

UNF 7/16"

UNF 3/4"

UNF 5/8"

UNF 7/8"

43

58

46

58

66

101

66

101

101

175

5
8

123

66

4
6

175

101

5
8

166

101

5
8

Para Tubulação de Líquido

Para Tubulação de Gás

110

66

4
3

---------------------------

66

110

4
3

KOT0107 KOT0108 KOT0109

Conexão Tb
Lado da Unid. Ext.

Conexão Tb
Unid. INT.

Flange de Conexão
p/ Tb de 1/4"
(Ø6,35mm)

---------------------------
Flange de Conexão

p/ Tb de 1/4"
(Ø6,35mm)

---------------------------

Conexão Tb
Lado da Unid. Ext.

Flange de Conexão
p/ Tb de 1/4"
(Ø6,35mm)

Conexão Tb
Unid. INT.

---------------------------
Flange de Conexão

p/ Tb de 1/4"
(Ø6,35mm)

---------------------------

Conexão Tb
Lado da Unid. Ext.

Flange de Conexão
p/ Tb de 3/8"
(Ø9,53mm)

Conexão Tb
Unid. INT.

---------------------------
Flange de Conexão

p/ Tb de 1/2"
(Ø12,7mm)

Conexão Tb
Unid. INT.

---------------------------
Flange de Conexão

p/ Tb de 3/8"
(Ø9,53mm)

---------------------------

Conexão Tb
Lado da Unid. Ext.

Flange de Conexão
p/ Tb de 1/2"
(Ø12,7mm)

---------------------------

Conexão Tb
Lado da Unid. Ext.

Flange de Conexão
p/ Tb de 5/8"
(Ø15,88mm)

Conexão Tb
Unid. INT.

---------------------------
Flange de Conexão

p/ Tb de 5/8"
(Ø15,88mm)

---------------------------

Conexão Tb
Lado da Unid. Ext.

Flange de Conexão
p/ Tb de 5/8"
(Ø15,88mm)

Conexão Tb
Unid. INT.

---------------------------
Flange de Conexão

p/ Tb de 5/8"
(Ø15,88mm)

Lado
Unid. INT.

Lado
Unid. INT.

Lado
Unid. INT.

Lado
Unid. INT.

Lado
Unid. INT.

Lado
Unid. INT.

Tabela 2. Especificações para Tubulação de linha de Líquido / Gás

Tabela 3. Dimensões e Conexões de Roscas


